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Combinatievoorbeeld: 
een rail uit de 7300-serie met de 6300 voor elektrische bediening
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6300, 6302>Een mooie aanwinst

De 6300 is de •lightŽ versie van de elektrorailsystemen. Deze 6300 is

speciaal afgestemd op hotel- en woonkamers, maar maakt zich ook 

verdienstelijk in de ouderen- en gehandicaptenzorg. De 6300 is een 

standaard oplossing voor veel alledaagse situaties met normale 

gordijnen, waar een rechte rail volstaat. Voor de zwaardere gordijnen 

is er de 6302. Met de standaard afstandsbediening kunnen de systemen 

afgesteld en bediend worden en dankzij de geïntegreerde 

•G-Rail CAN-BUSŽ  zijn de aansluitmogelijkheden bijna onbeperkt.
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voor het wooncomfort.Montage

Bijzondere eigenschappen:
> Geschikt voor rechte systemen met lichte of normale gordijnen;

> Stekkerklare aanlevering en eenvoudige montage, mede door 

het 24-Voltsysteem;

> Eenvoudig afstellen én bedienen van het systeem m.b.v. mee-

geleverde infrarood handzender en ontvanger;

> De snelheid van het gordijntransport is max. 13cm/s, afhankelijk 

van het gordijngewicht;

> Timer ingebouwd. 

> Het systeem slaat vanzelf af op de eindposities;

> De eindposities zijn instelbaar via speciale eindstops 

(produktcode 6002);

> Standaard is IR afstandbediening, maar Radiografisch (RF) is ook

mogelijk evenals een veerretour-schakelaar (code 6048-1001);

> Geïntegreerd “G-Rail CAN-BUS” systeem, waarmee elk aangesloten

elektrisch G-Rail gordijnrailsysteem vanaf een willekeurige plaats

bediend kan worden;

> Het systeem kan eenvoudig worden aangesloten op andere 

BUS-systemen;

> Ook leverbaar met het ontkoppelbare voorloper systeem 6280-PRS,

dat in noodgevallen, stroomuitval en/of onbekendheid gordijn-

bediening met de hand mogelijk maakt.
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G-Rail is een geregistreerde merknaam.

Standaard kleuren: Wit RAL 9010 en naturel metallic RAL 9006. 

Speciale kleuren op aanvraag.

Bestekomschrijving Belastingtabel 6300 / 6302
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blindmontage b.v. in groef met steun 6055-2000

bij bochten (6302): freesgroef maken op basis van geleverde rail

a

Materiaal :

Aluminium 606035-T6-F22. Dit is een verbeterde norm van de DIN

1725. Vorm- en maattoleranties volgens DIN 17615. Wit RAL 9010 en

Naturel Metallic RAL 9006 gepoedercoat volgens Qualicoat-eisen.

Railgewicht 567 gr/m.

Toebehoren:
10 tot 16 glijders per meter. Maximum gewicht per glijder 4010 is 1 kg.

Maximum gewicht per roller 4030 is 1,5 kg. Standaard maximum totaal

gordijngewicht voor de 6300: 20 kg en voor de 6302: 40kg.

Bij gebruik van een hoofdje en een totaal gordijngewicht van maximum

15 kg kan de inklikbare voorsprongglijder 6010 worden toegepast op

een rail zonder bochten.

Montage:
Algemeen advies bij montage: aan pakketzijde een extra steun plaatsen. 

Plafondmontage met spanner 6050: onderlinge afstand tussen de 

spanners: 60 tot 80 cm 

Plafondmontage met plafondsteun 6055, onderlinge steunafstand 60 tot 80 cm.

Wandmontage met wandsteun 6051 (voorsprong 4 cm). Wandmontage met

afstandsteun 2015 en spanner 6050 of met inkortbare afstandsteun 6057

(voorsprong 7 – 15cm). Gewicht per steun 6057 tot maximaal 10 kg, 

afhankelijk van de ondergrond.

Buigen: (alleen 6302)

Buigradius 20 cm, 30 cm of groter dan 1 m. Buigapparaat 1015.

Deze tabel geeft het maximum totaal gordijngewicht weer bij gebruik van

glijder 4010, uitgaande van 10 glijders per meter rail en een maximale

belasting van 1 kg per glijder. Maximale belasting per roller 4030: 1,5 kg. 

“bocht” = is een bocht van 90º of twee bochten van 45º.

“grote bocht” = is een bocht of ovaal met radius van 1m of meer.

De gordijnstof mag niet tegen de onderzijde van de rail komen.

Systemen die afwijken van de tabel: op aanvraag.
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6300 zonder bochten;

bij 6300 en 6302 geen tandem: voor tandem gebruik 6200;

maximaal gordijngewicht 6300: 20 kg en 6302: 40kg.
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