GORDIJNPROFIEL HANDBEDIEND
PROFIL POUR RIDEAUX, COMMANDE MANUELLE
SCHLEUDERGARNITUR

208 [ 3

EIGENSCHAPPEN - Beschikbaar in wit gelakt, aluminium - Disponible en lagué blanc, naturel - Lieferbare Farben : weil lackiert,
CARACTERISTIQUES geanodiseerd annodisé aluminium eloxiert
BESCHREIBUNG - Glijkanaal 68 mm - Profil large 6 mm - Laufkanal 6 mm
- Voor lichte tot middelzware - Pour des rideaux de poids légers ou - Fur leichte bis mittelschwere
gordijnen moyens Behénge
- Profiellengte 800 cm - Longueur du profil 600 cm - Lagerlange 600 cm
- Plafondmontage rechtstreeks of - Montage directement au plafond - Deckenmontage direkt oder mit
met clips avec des clips Klipp
- Afstand tussen steunen ca. 40 cm - Distance entre supports ca. 40 cm - Tragerabstand ca. 40 cm
- Perforatie iedere 10 cm - Perforation tous les 10 cm - Profil alle 10 cm gelocht
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PLAFONDMONTAGE Rechtstreeks - perforatie elke 10 cm
MONTAGE PLAFOND Directement - perforation chaque 10 cm
DECKENMONTAGE Direkt - alle 10 cm gelocht
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